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Sängerpodest 

 
Baukastensystem mit Schraubstellfüßen 

 
 

Technische Daten 
 
Das Sängerpodest besteht aus 8  Grundgestellen mit Einlegeböden 
 
 
Abmessungen: 3 Podeste je 0,90 x 1,78 m  je 6 Schraubstellfüße 

   1 Podest 1,10 x 1,78 m   6 Schraubstellfüße 

   1 Podest 1,00 x 1,87 x 0,78 x 0,33 m 6 Schraubstellfüße 

   1 Podest 1,00 x 1,58 x 0,78 x 0,57 m 6 Schraubstellfüße 

   2 Podeste je 1,00 x 1,00 m  je 4 Schraubstellfüße 

Gesamtlänge: ca. 5,80 m 
  
 
Gewicht:  Gesamtgewicht ca. 320 kg 
 
Podesthöhe:   Grundgestell  0,29 m minimal 
      0,35 m maximal 
 
Aufbau:   in 2 Ebenen möglich 
   Die Podeste werden miteinander verhakt 
 
Deckplatten:  Einlegeholzspanplatten je Podest 
 
Zubehör:  Unterleghölzer 
  
Transport:  Kleintransporter oder Anhänger 
 
 

Kontaktadresse: Vorsitzender: Gerd Warttinger 

Tel. u. Fax 07144 / 2 27 96  
E-Mail: info[at]kreis-chor.de  
Tulpenweg 24, 74385 Pleidelsheim 
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Bilder 
Sängerpodest Kreis-Chor 
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Skizze Kreis-Chor Sängerpodest 
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